CAY ISLETMELERiI GENEL MUDURLUGU

HiDROLIK YUK KALDIRMA PLATFORMU
TEKNIK SARTNAMESI

GENEL HUKUMLER
1-SARTNAMENIN KONUSU

CAYKUR a ait ekli listede belirtilen gay fabrikalarinda iiretilen kuru ¢aylarin jumbo (big bag)
torbalarina konularak forklift ve transpalet aracilidi ile kuru ¢ay ambarlarinin zemin katina taginmasi
amaciyla kurulacak olan hidrolik yiik kaldirma platformlari yapilmasi, isletmeye alma, deneme
calismasi, egitim ve kabul tecriibelerinin yapilip komple ¢alisir halde noksansiz olarak CAYKUR’a
teslimi bu sartnamenin konusunu teskil eder. Bu sartnamenin diger maddelerinde belirtilen biitiin
hususlar, bu gayenin tahakkuku i¢in firmanin riayet edecedi asgari miikellefiyetleri ifade eder.

2-MALZEME SECIiMi, DENEMELERI VE TANINMALARLI:

1. Firmalar teklif ettikleri malzemelerin, Uluslararasi normlara (DIN, ISO vb.) uygun olanlari
belirtecektir. Tiirk standartlarina uygun olan ilgili (TS) isaret ve normlar ile varsa TS ve TSEK
belgelerini ibraz edeceklerdir. Ait oldugu yilin vizesi yapilmamigsa belge gegersiz sayilacaktir.

2. Firmalar teklif mektuplarinda markalarimi belirtip, teklif ettikleri mallar ile ilgili her tiirlii teknik
bilgi ve belgeyi koyacaklar, imalata iliskin teknik konularda, teknik resim, sema, detay ile malzeme
yapisina dair bilgilerin tam olarak anlagilmasim saglayacak bilgi ve belgeleri mutlak surette
vereceklerdir. Yukarida istenenleri yerine getirmeyenlerin teklifleri degerlendirmeye
alinmayacaktir.

3. Her ¢esit malzeme igin 6zelligine gore yapilmasi gerekli denemelere ilaveten birim fiyat tariflerinde
ve sartnamelerde imalatg1 tarafindan yapilmasi 6ngériilen test ve denemelerin imal yerinde yapilmis
olduguna dair gerekli belgeler kontrolore verilecektir. (Kalite belgesini haiz olduguna; kontrol ve
denemeleri yapildigina vb. muameleleri yapildigina dair).

4. Malzemeler santiyede kontrol edilecek ve kusurlu olanlar ayrilacak ayrica malzemenin, birim fiyat
tarifinde belirlenmis olana uygun oldugunu agiklayici kalic1 fabrika damgasi veya isaretini tasidigi,
saptanacaktir.

5. Malzemeler icin teknik konularda anlasmazlik halinde malzeme, Teknik Universitelerden birinde
veya herhangi bir uzman Kurulusa tetkik ve tahlil ettirilecektir. Bu konuda yapilacak her tiirlii masraf
satic firmaya ait olacaktir.

3-iSIN KONTROLU:

Bu s6zlesme konusu montaj isleri, CAYKUR kontrol elemanlarinin nezaretinde yapilacaktir.
Ancak herhangi bir isin kontrol elemanlarinin nezaretinde yapilmis olmasi, imalat¢i firmanin yiiklendigi
isi fen, sanat icaplarina, sartname, sézlesme sart ve hiikiimlerine tamamen uygun olarak yapmak
hususundaki mecburiyetini ortadan kaldirmaz. Montaj sirasinda CAYKUR gerekli goriirse her tiirlii
cihaz ve ekipmanlarin montaji ile ilgili olarak laboratuvar testleri ve muayenelerini yaptirabilir.
Laboratuvar testi her tiirliit muayene ve ekspertizler i¢in yapilacak giderler imalat¢i firmaya aittir.

4-VERGI ve FIYATLARIN DEGISMESI:

Firma, gerek esas taahhiit siiresi i¢inde, gerekse miicbir sebeplerden dolay1 uzatilan siire i¢inde
“Taahhiidiiniin tamamen ifasina kadar” vergilerin artmasi veya yeni vergiler ve resimler konulmasi,
fiyatlarin yiikselmesi, tasima ve is¢i tcretlerinin artmasi v.b. gibi sebeplere dayanarak fazla para
verilmesi veya siire uzatimi isteginde bulunamaz.
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5-YAPI SIRASINDA OLUSABILECEK KAZALAR:

Firma tarafindan yapilacak olan imalat, montaj ve diger islerde firma, is Saglhigi ve Giivenligi
mevzuatinin ilgili hiikiimlerine gére her tiirli emniyet tedbirlerini almaktan ve uygulamaktan
sorumludur. Firmanin bu vecibeyi yerine getirmemesi sonucu CAYKUR’un ugrayabilecegi her tiirli

zarar ve ziyan firma tarafindan kargilanacaktir. Is kazalarindan dogacak her tiirlii tazminat ve sorumluluk
YUKLENICIye aittir.

6-IMALAT-MONTAJ ve DIGER iISLERDEKI HATA, KUSUR ve NOKSANLIKLAR:

Firma tarafindan yapilacak olan imalat, montaj ve diger islerde bizzat imalatg¢1 firma tarafindan
imal edilmeyip tiglincii sahislardan temin edilmek suretiyle CAYKUR’a teslim edilmis olan
malzemelerde hata, kusur bulundugu, malzemenin uygun vasifta olmadigi, gerek isin siiresince, gerekse
garanti siiresi i¢inde tespit edildigi takdirde, gerekli malzemelerin yeniden imal ve temin, takma, s6kme
veya herhangi bir sekilde onarim islerinin yapilmasindan YUKLENICI Firma sorumludur.

Bu islerin sartname, sdzlesme ve teknik icaplara uygun olarak licretsiz yapilmasi Firma’nin
yiikiimliiliigtindedir.

7-GARANTI SURESI, ARIZA ve KAPSAMI:

fhale kapsamindaki yiik kaldirma platformunun seyir hiz1 0,15m/s nin altinda oldugu i¢in
asansor sinifinda olmayip yiik kaldirma makinesidir.

[hale kapsamindaki bu yiik kaldirma makinesinin tiim malzeme ve is¢ilikleri en az 2 yil
garanti kapsaminda olacaktir. Bu siire iginde ariza olmasi veya sistemin her hangi bir nedenle
devre dist kalmasi durumunda CAYKUR un ilgili FABRIKA ’sinin talebi iizerine YUKLENICI
arizaya zamaninda (24 saat i¢inde) miidahale etmek zorunda olup bunun i¢in fabrikalarla ticreti
mukabilinde herhangi bir bakim sozlesmesi yapilmayacaktir.

Arizanin giderilmesi agamasinda ariza tespit tutanagi tanzim edilecektir. Bu tutanakta
arizanin olus sekli detayli olarak belirtilecek ve bu tutanak Fabrika yetkilisi ile karsilikli olarak imza
altina alinacak olup tek tarafli olarak tanzim edilen tutanak gegerli sayilmayacaktir. Ariza tespit
tutaginda ariza sebebinin CAYKUR’dan m1 yoksa malzeme, imalat veya montaj hatalarini igeren
YUKLENICI® den mi kaynaklandigi agikg¢a belirtilecektir. Ariza tespit tutanagindaki bilgiler
dogrultusunda 6demelerin yapilip yapilmayacagina karar verilecektir. Ariza sebebi CAYKUR un
ilgili fabrikasindan kaynakli ise fabrika tamirat bedelini YUKLENICI’ye 6deyecek, aksi halde her
hangi bir 6deme yapilmayacaktir.

TEKNIK SARTNAME

[

Hidrolik yiik kaldirma platformu net 1.200 x 2600 mm &lgiilerinde olacaktir.

2. Hidrolik yiik kaldirma platformu, giivenlik ekipmanlar1 ve seyir mesafeleri avan projelerde verilen
olgiilere gore yapilacaktir.

Platform tizerine %’ baklava dilimli sac yapilacaktir.

4. Hidrolik yiik kaldirma platformu 2.000 kg yiik tagima kapasiteli olacak ve gerektiginde belirtilen
yiikiin 1,5 katin1 tagiyacak sekilde dizayn edilecektir.

Hidrolik yiik kaldirma platformunun hiz1 0,15 m/sn den kiigiik olacaktir.

Hidrolik yiik kaldirma platformu tek pistonlu olacak ve hidrolik silindirinde min. @ 90 mm ¢apinda
burkulmaya dayanikli krom mil kullanilacaktir.

Hidrolik sistemde kullamlacak pompa min. 60 1t/dk kapasitede olacaktir.

Hidrolik sistem sizdirmaz olacak, yag kagaklarina karsi 10 mm derinliginde havuz bulunacaktir.
Hidrolik sistemde yag kagaklar1 ve yag seviyesi gozlemlenebilir olacaktir.

0. Hiz ayar valfi kullanilacak olup, inis hiz1 kademeli ve ayarlanabilir olacaktir. Platform kata yaklastiginda
yavaslamali ve sonra durmalidir.
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11. Elektrik kesintilerinde platformun en yakin kata indirilmesi i¢in mekanik basma butonlu manuel sistem
bulunmalidir.

12. Hidrolik valfler 220 V, elektrik motoru 380 V olacaktir.

13. Hortum patlama esnasinda platformun serbest diismesini 6nleyen emniyet koruma valfi takilacaktir.

14. Sistemde 11 cc vidal akis boliicti kullanilacaktir.

15. Hidrolik yiik kaldirma platform sisteminin duvar veya kolonlara montajlanabilmesi i¢in ¢elik
konstriiksiyon iskelet kurulumu yapilacaktir.

16. Hidrolik yiik kaldirma platform sistemi RAL 5010 olacak ve mavi renge boyanacaktir.

17. Platform dikey olarak diiz bir zemine monte edilebilecek olarak dizayn edilmis olacaktir.

18. Her katta platform etrafinda herhangi bir kazaya olanak vermemek igin; tel kafesli kapilar
kullanilacaktir. Bu kapilar switch kesici ile kontrol edilerek kapinin kapali olmamas: halinde
platform hareketi kisitlanacaktir.

19. Kap1 kenarlarinda kullanilacak olan demir profil 40x40x3 mm olacaktir.

20. Hidrolik yiik kaldirma platform sistemi kuyusunun olusturma siirecinde kuyu dibinde ve iist katlarda
tabliye kirilmasi ve kenarlarinin diizgiin bir sekilde kirilmasi isleri firma tarafindan yapilacaktir.

21. Hidrolik yiik kaldirma platform sistemi kuyusundan tavanina kadar kullanilan kablolarin tiimii kablo
kanalina alinacaktir.

22. Hidrolik yiik kaldirma platform sisteminde CE sertifikali veya TSE standardina uygun malzemeler
kullanilacaktir.

23. Hidrolik yiik kaldirma platformu 2006/42/EC Makine Emniyeti Yonetmeligine uygun olacaktir.

24. Hidrolik yiik kaldirma platform sisteminin platform korkuluklar1 ISG yonetmeligine uygun olarak
yapilacaklardir. Yeterli miktarda ikaz ve uyari levhalari firma tarafindan uygun yerlere asilacaktir.

25. Bina digindan yapilacak olan hidrolik kaldirma platformlart 4 mm kalinhginda kompozit panel
malzeme ile kaplanacaktir.

26. Biiyiikkdy ve Giineysu Ulucami Cay Fabrikalarindaki yiik platformlar1 bina disindan yapilacaktir.

27. Kendirli ve Ciftlik Cay Fabrikalarindaki yiik platformlar karsilikl ¢ift kapili olacaktir.

28. Teklif veren firmalarin, teklif 6ncesi yapilacak olan hidrolik yiik kaldirma platformlarinin
mahallerini gormesi zorunludur. Aksi halde, teklif veren firmanin s6z konusu isleri ve mahalleri
gordiigii, herhangi bir yorumu olmadig1 kabul edilecektir. Is verildikten sonra olabilecek herhangi
bir itiraz kabul edilmeyecektir.

29. Hidrolik yiik kaldirma platformlarinin montajlarinin hangi siraya gore yapilacag: ihale uhdesinde
kalan firmaya bilahare verilecek bu siraya gére montajlar1 yapilacaktir.

30. Caykur mabhal listesinde verilen hidrolik yiik kaldirma platformlarinin kurulumunu fabrika
bazinda iptal etme yada fabrika ismi degistirme yetkisine sahiptir.

31. Thale kapsamindaki tiim isler sozlesme tarihinden itibaren 90 takvim giinii i¢inde bitirilecektir.
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Eki:

21 Adet Avan Proje
16 Adet Fabrika Yerlesim Plam
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Mehmet KARAUSTAOGLU
Makine Miihendisi Sube Miidiirii
VA
. Metin BICAKCI Bilal AYDI
Isletme ve Uretim Dairesi Baskam Enerji Dairesi Baskam
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